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LOTE 1
HAMACA SIESTA
Descripción General:

Hamacas infantiles realizadas en material plástico. Estructura de 4 pies con barras metálicas de alta resistencia. Apilables mediante base con ruedas que permita un transporte fácil. Tela mallada muy resistente y lavable

La hamaca deberá ir equipada con sabana saco dotada de gomas elástica para asegurar su fijación a la estructura y con edredón ajustable a la hamaca.

Funcionalidad:

Permite un descanso cómodo y un guardado fácil. Fácilmente lavable con agua y jabón.

Datos Técnicos:

MATERIALES:



Plástico

MEDIDAS APROXIMADAS: 

LARGO:
1300 mm.



ANCHO: 
550 mm.



ALTO

120 mm.

Normativa Aplicable:

AL PRODUCTO FINAL:

	NORMATIVA 
	ESPECIFICACION

	XPS 54-045 (Enero 2003)00. Camas infantiles de uso doméstico o colectivo. Requisitos de Seguridad y métodos de ensayo
	XPS 54-045 (Enero 2003)00. Camas infantiles de uso doméstico o colectivo. Requisitos de Seguridad y métodos de ensayo


GANDULITA

Descripción General:

Estructura metálica. Tapizado acolchado que este reforzado en parte superior e inferior. El producto dispondrá de arnés de seguridad.

El diseño del producto deberá respetar la ergonomía de la niña y del niño con el máximo confort de descanso.

El producto deberá ser apto para niños y niñas de 0 a 2 años.
Funcionalidad:

La tumbona, al principio es un lugar de observación para el niño y la niña, durante los periodos en que está despierto y a partir de los 3-4 meses puede utilizarse para dar de comer.

La hamaquita deberá permitir una regulación en altura de al menos 3 posiciones, para permitir un ajuste adecuado a la postura de la niña y el niño, resultando confortable y ergonómica.

Tapizado desenfundable para facilitara el lavado.

Se valorará la rigidez y anatomía del respaldo y asiento.

Datos Técnicos:

MATERIALES:



Estructura metálica.






Revestimiento textil.

MEDIDAS APROXIMADAS: 

ALTURA:
600 mm.



ANCHO: 
500 mm.



LARGO: 
700 mm.

Normativa Aplicable:

AL PRODUCTO FINAL:

	NORMATIVA 
	ESPECIFICACION

	UNE-EN 12790:2010 Artículos de puericultura. Hamacas reclinables.
	UNE-EN 12790:2010 Artículos de puericultura. Hamacas reclinables.


MATERIALES:

· Tejidos, tejidos revestidos y revestimientos plásticos Ver Tabla 1.

funda para gandulita
Descripción General:

Funda protectora para gandulitas de tejido transpirable. Adaptable a la gandulita y de fácil lavado.

Funcionalidad:

Recambio para la gandulita.
Datos Técnicos:

MATERIALES:




Revestimiento textil.

MEDIDAS APROXIMADAS:  


En función de las dimensiones de la gandulita.

Normativa Aplicable:

MATERIALES:

· Tejidos, tejidos revestidos y revestimientos plásticos Ver Tabla 1.

LOTE 2
CONTENEDOR DE PAÑALES USADOS

Descripción General:

Recipiente realizado en plástico, que recoge los pañales usados a través de embudo y los almacena en compartimento estanco que garantice una retención hermética de olores y bacterias de los pañales usados.

El contenedor debe permitir usar bolsas de diferente tipos.

Funcionalidad:

Capacidad del producto será de al menos 40 pañales. Fácilmente manejable con una mano para poder atender al niño y la niña adecuadamente.

Datos Técnicos:

MATERIALES:



Plástico.
MEDIDAS APROXIMADAS: 

ALTURA:

700 mm.


ANCHO: 

300 mm.


LARGO: 

450 mm.
Normativa Aplicable:

Sin normativa aplicable a este producto.

ESTERILIZADOR BIBERONES

Descripción General:

Aparato para esterilizar biberones con capacidad mínima para 6 biberones. Se valoraran dimensiones pequeñas
La esterilización puede ser de 3 maneras diferentes, aunque preferiblemente se utilizan la esterilización de microondas o eléctrica.

Esterilizador en frío: La esterilización en frío es una desinfección química. No hay vapor, se utilizan comprimidos que una vez disueltos en agua, forman un baño esterilizante eficaz durante 24h. Esto permite dejar los biberones al resguardo de los microbios durante todo el día. 

Esterilizador de microondas: Esteriliza en microondas y además se puede utilizar en la esterilización en frío.

Esterilizador eléctrico: Método muy práctico gracias a la parada automática del esterilizador.

Funcionalidad:

La esterilización de biberones y de las tetinas es indispensable hasta que el niño y la niña desarrollen su propia inmunidad.

Se valorará que el esterilizador incluya otro tipo de funciones como:

· Calienta biberones

· Seca-biberones

Datos Técnicos:

MEDIDAS: 

- En función del modelo ofertado..
Normativa Aplicable:

Sin normativa aplicable a este producto.

MENAJE: JUEGO DE PLATO+BOL+VASO

Descripción General:

Vajilla compuesta por plato+bol+vaso apta para uso alimentario. Color totalmente neutro (transparente o blanco).
Nº unidades: 8 unidades para el aula de 0-1 años y 13 unidades para el aula de 1-2 años.
Aptos para lavavajillas y microondas.

Funcionalidad:

Apto para dar de comer  en el aula de 0-1 año y a su vez apto para  aprender a comer las niñas y los niños de 1-2 años. Totalmente neutro, sin sabor ni olor.

Resistente a los golpes y lavados intensivos.

Se valorará cualquier añadido al menaje, como pueden ser los bordes o rebordes.
Datos Técnicos:

MATERIALES:





· Policarbonato.
· Polipropileno.
· Co-poliéster.
MEDIDAS:



No aplica.
Normativa Aplicable:

AL PRODUCTO FINAL:

	NORMATIVA 
	ESPECIFICACION

	UNE-EN 14372:2005 Artículos de puericultura. Cubertería y utensilios para la alimentación. Requisitos de seguridad y ensayos.
	UNE-EN 14372:2005 Artículos de puericultura. Cubertería y utensilios para la alimentación. Requisitos de seguridad y ensayos.


MENAJE: JUEGO DE CUCHARA+TENEDOR+CUCHARA POSTRE

Descripción General:

Conjunto de cubiertos compuesto por cuchara de mesa+tenedor de mesa+cuchara de postre apto para uso alimentario. Color totalmente neutro (transparente o blanco).
Nº unidades: 8 unidades para el aula de 0-1 años y 13 unidades para el aula de 1-2 años.

Aptos para lavavajillas y microondas.
Funcionalidad:

Apto para dar de comer  en el aula de 0-1 año y a su vez apto para  aprender a comer los niños y las niñas de 1-2 años.

Conviene diferenciar el menaje para el aula de 0-1 años y el menaje para el aula de 1-2 años conforme a la edad.

Datos Técnicos:

MATERIALES:






· Melamina-acero.
· Plástico-acero.
· Acero.
MEDIDAS:



Junior o cadete.
Normativa Aplicable:

AL PRODUCTO FINAL:

	NORMATIVA 
	ESPECIFICACION

	UNE-EN 14372:2005 Artículos de puericultura. Cubertería y utensilios para la alimentación. Requisitos de seguridad y ensayos.
	UNE-EN 14372:2005 Artículos de puericultura. Cubertería y utensilios para la alimentación. Requisitos de seguridad y ensayos.


bolas pisicina
Descripción General:

Bolas para llenado de piscina, ligera y muy resistentes. Estas bolas deben ofrecer gran durabilidad y deben ser herméticas e indeformables. De material plástico y de fácil lavado. 

Funcionalidad:

Las piscinas bolas permiten la evolución en un medio inestable pero seguro. 

Se valorará que cada caja de bolas lleve incorporada una redecilla para facilitar el lavado y transporte de la bolas.
Datos Técnicos:

MATERIALES:




Plástico

MEDIDAS APROXIMADAS:  


Diámetro: 80  cm
Normativa Aplicable:

MATERIALES:

· Materiales Plásticos Ver Tabla 2
cajas guardajuguetes
Descripción General:

Contenedor de plástico con tapa, muy resistentes con diferentes capacidades para poder almacenar cualquier cosa. 

Se permiten soluciones con ruedas que faciliten su desplazamiento.

Funcionalidad:

Ofrecer soluciones prácticas para ordenar y guardar objetos (juegos, juguetes, libros…)..
Datos Técnicos:

MATERIALES:




Plástico

MEDIDAS APROXIMADAS:  


En función de necesidades.

Normativa Aplicable:

MATERIALES:

· Materiales Plásticos Ver Tabla 2
LOTE 3
REPRODUCTOR COMPACT-DISK

Descripción General:

Aparato de Radio CD con las siguientes características:

· PANTALLA LCD.
· RADIO DIGITAL CON 20 MEMORIAS.
· LECTOR GRABADOR DIGITAL: Compatible con MP3, CD, CDR, CDRW.
·  Que grabe cualquier fuente de audio: micrófono, CD, DVD, USB, SD/MMcard, permitiendo la transferencia un PC. Con cable USB.

·  PUERTO USB: Para la reproducción de los archivos almacenados en MP3, discos duros, plug and play.

· 4 TIPOS DE ECUALIZADOR.
· 2X5 W con amplificación dinámica de los bajos.

· ALIMENTACIÓN A LA RED O CON PILAS.
Funcionalidad:

Aparato de radio para introducir a las niñas y los niños en el mundo de las canciones.

Animación de la clase con canciones y bailes.

Datos Técnicos:

MEDIDAS MINIMAS DE MODULOS: 

ALTO:

120mm.


ANCHO: 
240mm.





LARGO:
260mm.
Normativa Aplicable:

Sin normativa aplicable a este producto.

CAMARA VIDEO
Descripción General:

Funcionalidad:

Datos Técnicos:

MEDIDAS MINIMAS DE MODULOS: 

ALTO:





ANCHO: 






LARGO:
.

Normativa Aplicable:

Sin normativa aplicable a este producto.

LOTE 4
esteras/LOSETAS/KITS para juego 
Descripción General:

Esteras o losetas encajables en forma de puzzle para cubrir el suelo, que amortigüe golpes y caídas. Su modularidad permite adaptar y cambiar el espacio de juego según las circunstancias y necesidades.

Ligeras y resistentes. Fáciles de montar. Textura agradable, no tóxica, aislante.
Funcionalidad:

Amortiguación de golpes y caídas. Facilitan la actividad física, el gateo y el desarrollo psicomotriz. Su textura blandita y agradable lo hace el lugar más  adecuado para las horas de juego y aprendizaje.
Fácil limpieza.
Datos Técnicos:

MATERIALES:




Plástico

MEDIDAS APROXIMADAS DE MODULOS: 



ANCHO: 
600 mm.






LARGO:
600 mm.





GROSOR: 
20 mm.
Normativa Aplicable:

AL PRODUCTO FINAL:

	NORMATIVA 
	ESPECIFICACION

	UNE-EN 1177:2009 Revestimientos de las superficies de las áreas de juego absorbentes de impactos. Determinación de la altura de caída crítica.
	UNE-EN 1177:2009 Revestimientos de las superficies de las áreas de juego absorbentes de impactos. Determinación de la altura de caída crítica.


MATERIALES:

· Materiales Plásticos Ver Tabla 2.
PROTECTORES 
Descripción General:

Protectores que se adapten a todo tipo de estructuras (puertas, armarios, radiadores, paredes…). que impida que los niños y las niñas se lesionen con todo tipo de ángulos ,cantos o aristas vivas. 
En función de estructura a proteger  las dimensiones y formas pueden ser variadas, para que pueda colocarse en todo tipo de superficie.

Fabricado en materiales con alto poder absorbente de  impactos  De fácil limpieza y gran duración. 

Funcionalidad:

Proteger a los niños y a las niñas de posibles golpes en zonas potencialmente peligrosas.
Datos Técnicos:

MATERIALES:




Plástico, espuma revestida.

MEDIDAS:  
En función de la estructura a proteger.
Normativa Aplicable:

MATERIALES:

· Tejidos, tejidos revestidos y revestimientos plásticos Ver Tabla 1.
· Materiales Plásticos Ver Tabla 2.
· Goma espumas. Ver Tabla 2
NORMATIVA APLICABLE A MATERIALES Y ACABADOS

Tabla 1. TEJIDOS, TEJIDOS REVESTIDOS Y revestimientos PLASTICOS

	ENSAYO
	NORMA
	ESPECIFICACION

	Resistencia del color  a la luz
	UNE-EN ISO 105-B02:2001/A1:2002
	≥ 5

	Resistencia del color  al frote seco y húmedo
	UNE-EN ISO 105-X12:2003

ISO 20433:2005
	≥ 4

	Resistencia a la abrasión
	UNE-EN 12947-2:1999
	≥ 30000 ciclos

	Inflamabilidad
	UNE-EN 1021-1:2006

UNE-EN 1021-2:2006
	PASA


Tabla 2. MATERIALES PLASTICOS

	ENSAYO
	NORMA
	ESPECIFICACION

	Ensayo de envejecimiento acelerado
	UNE-EN ISO 4892-2:2006
	La degradación respecto a la duración del ensayo será de 6 según la escala de los azules para una degradación de 4 a 5 según la escala de grises de acuerdo a la Norma UNE-EN 20105-A02:1998

≥4 según escala de grises (24 h de exposición con irradiancia de 50 W/m2) 

	Seguridad de juguetes. Migración de ciertos elementos
	UNE-EN  71-3:1996
	Antimonio 60 mg/kg.

Arsénico 25 mg/kg.

Bario 1000 mg/kg.

Cadmio 75 mg/kg.

Cromo 60 mg/kg.

Plomo 90 mg/kg.

Mercurio 60 mg/kg.

Selenio 500 mg/kg.


Tabla3. GOMAESPUMAS

	ENSAYO
	NORMA
	ESPECIFICACION

	Determinación de la densidad volumétrica del material
	UNE-EN ISO 845:2010
	Valor Ficha Técnica de producto 

	Deformación remanente al 50%
	UNE-EN ISO 1856:2001
	< 5%

	Inflamabilidad
	UNE-EN 1021-1:2006

UNE-EN 1021-2:2006
	PASA


PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS QUE REGULAN EL ACUERDO MARCO PARA SUMINISTRO DE ELEMENTOS VARIOS PARA LOS CENTROS DEL CONSORCIO HAURRESKOLAK
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