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MOBILIARIO OFICINA 

MESA DE DESPACHO

Descripción General:

Mesa de despacho con ala y faldón frontal. Altura fija.
Las superficies de trabajo estarán realizadas en tablero de 25mm. acabado madera (haya, cerezo...) y canto recto. 
Estructura metálica, que ha de permitir la incorporación de cajonera y gestión del cableado, y niveladores.
Funcionalidad:

Mesas pensadas para las diferentes funciones que se puedan necesitar desarrollar dentro de la oficina.
Datos Técnicos:

MATERIALES:



· Tablero estratificado.
· Acero.
MEDIDAS APROXIMADAS: 

ALTURA:

720  mm.


PROFUNDIDAD: 
800 mm.





LARGO: 

1600 mm.
Normativa Aplicable:

AL PRODUCTO FINAL:

	NORMATIVA 
	ESPECIFICACION

	UNE-EN 527-1/AC: 2003. Mobiliario de oficina. Mesas de trabajo. Parte 1. Dimensiones.
	UNE-EN 527-1/AC: 2003. Mobiliario de oficina. Mesas de trabajo. Parte 1. Dimensiones.

	UNE-EN 527-2: 2003. Mobiliario de oficina. Mesas de trabajo. Parte 2. Requisitos mecánicos de seguridad.
	UNE-EN 527-2: 2003. Mobiliario de oficina. Mesas de trabajo. Parte 2. Requisitos mecánicos de seguridad.

	UNE-EN 527-3: 2003. Mobiliario de oficina. Mesas de trabajo. Parte 3. Métodos de ensayo para la determinación de la estabilidad y la resistencia mecánica de la estructura.
	UNE-EN 527-3: 2003. Mobiliario de oficina. Mesas de trabajo. Parte 3. Métodos de ensayo para la determinación de la estabilidad y la resistencia mecánica de la estructura.


MATERIALES: 

	NORMATIVA 
	ESPECIFICACION

	UNE 89401-2: 2008. Mobiliario de oficina. Materiales para mobiliario de oficina. Parte 2. Mesas
	UNE 89401-2: 2008. Mobiliario de oficina. Materiales para mobiliario de oficina. Parte 2. Mesas


CAJONERA

Descripción General:

Cajonera altura mesa, compuesta de  2 cajones y gaveta archivador.
De estructura metálica y cajones metálicos. Frentes  de cajón y tapa en acero o laminado. 
La cajonera ha de incorporar sistema antivuelco y los cajones, con guías ocultas, deben de disponer de sistema de retención antes de cierre que evite pillarse los dedos y garantice cierre silencioso. 
Funcionalidad:

Cajoneras pensadas para las diferentes funciones que se puedan necesitar desarrollar dentro de la oficina.
Datos Técnicos:

MATERIALES:



Tablero melaminizado.





Acero.
MEDIDAS APROXIMADAS: 



PROFUNDIDAD: 
800 mm.





ANCHO: 

600 mm.





ALTURA: 

En función de la mesa.
Normativa Aplicable:

AL PRODUCTO FINAL:

	NORMATIVA 
	ESPECIFICACION

	UNE-EN 14073-2: 2005. Mobiliario de oficina. Mobiliario de archivo. Parte 2. Requisitos de seguridad.


	UNE-EN 14073-2: 2005. Mobiliario de oficina. Mobiliario de archivo. Parte 2. Requisitos de seguridad.



	UNE-EN 14074: 2005. Mobiliario de oficina. Mesas de trabajo y mobiliario de archivo. Métodos de ensayo para la determinación de la resistencia y durabilidad de las partes móviles 


	UNE-EN 14073-2: 2005. Mobiliario de oficina. Mobiliario de archivo. Parte 2. Requisitos de seguridad.



	UNE-EN 14073-3: 2005. Mobiliario de oficina. Mobiliario de archivo. Parte 3. Métodos de ensayo para la determinación de la estabilidad y la resistencia estructural.


	UNE-EN 14073-2: 2005. Mobiliario de oficina. Mobiliario de archivo. Parte 2. Requisitos de seguridad.




MATERIALES: 

	NORMATIVA 
	ESPECIFICACION

	UNE 89401-3: 2008. Mobiliario de oficina. Materiales para mobiliario de oficina. Parte 3. Armarios y archivadores.
	UNE 89401-3: 2008. Mobiliario de oficina. Materiales para mobiliario de oficina. Parte 3. Armarios y archivadores.


SILLA OFICINA

Descripción General:

Silla de oficina con movimiento sincronizado de asiento y respaldo. Regulación de la altura del asiento y del respaldo, reposabrazos regulables y base giratoria de cinco radios.
Funcionalidad:

Ergonomía para la persona usuaria. El ajuste de la silla en altura y profundidad permitirá el ajuste adecuado de la persona en el puesto de trabajo. 
Datos Técnicos:

MATERIALES:



Plástico. 


Textil.
MEDIDAS APROXIMADAS: 



ALTURA: 


1000 mm.





ANCHO: 


500 mm.





PROFUNDIDAD:

450 mm.

RECORRIDO PISTON: 
400-510 mm.
Normativa Aplicable:

AL PRODUCTO FINAL:

	NORMATIVA 
	ESPECIFICACION

	UNE-EN 1335-1:2001/AC: 2003. Mobiliario de oficina. Sillas de oficina. Parte 1. Dimensiones. Determinación de las dimensiones
	UNE-EN 1335-1:2001/AC: 2003. Mobiliario de oficina. Sillas de oficina. Parte 1. Dimensiones. Determinación de las dimensiones

	UNE-EN 1335-3: 2009. Mobiliario de oficina. Sillas de oficina. Parte 3. Ensayos de seguridad.
	UNE-EN 1335-2: 2009. Mobiliario de oficina. Sillas de oficina. Parte 2. Requisitos de seguridad


MATERIALES: 

	NORMATIVA 
	ESPECIFICACION

	UNE 89401-1: 2008. Mobiliario de oficina. Materiales para mobiliario de oficina. Parte 1. Sillas.
	UNE 89401-1: 2008. Mobiliario de oficina. Materiales para mobiliario de oficina. Parte 1. Sillas.


SILLA CONFIDENTE

Descripción General:

Silla confidente de 4 patas con brazos integrados en la armadura. Armazón metálico.
Funcionalidad:

Ergonomía adecuada para garantizar la comodidad de la persona usuaria. Ligera y fácil de manejar.
Datos Técnicos:

MATERIALES:



Plástico. 


Tejidos.

Acero.
MEDIDAS APROXIMADAS: 



ALTURA: 


750 mm.





ANCHO: 


540 mm.





PROFUNDIDAD:

550 mm.
Normativa Aplicable:

AL PRODUCTO FINAL:

	NORMATIVA 
	ESPECIFICACION

	UNE-EN 13761: 2003. Mobiliario de oficina. Sillas de confidente.


	UNE-EN 13761: 2003. Mobiliario de oficina. Sillas de confidente.




MATERIALES: 

	NORMATIVA 
	ESPECIFICACION

	UNE 89401-1: 2008. Mobiliario de oficina. Materiales para mobiliario de oficina. Parte 1. Sillas.
	UNE 89401-1: 2008. Mobiliario de oficina. Materiales para mobiliario de oficina. Parte 1. Sillas.


ARMARIO PUERTAS BATIENTES
Descripción General:

Armarios fabricados en chapa de acero con puertas batientes (en acero o laminadas), estantes móviles y cerraduras.
Antivuelco. Para garantizar la seguridad, los armarios han de contar con un amarre a pared en la parte superior u, opcionalmente, un antivuelco inferior.

Funcionalidad:

Armario que permita el archivo de documentación de oficina, con posibilidad de adecuar la altura de las baldas al contenido.
Datos Técnicos:

MATERIALES:



Tablero melaminizados.

Acero.
MEDIDAS APROXIMADAS:

ALTURA: 


1600 mm.





ANCHO: 


1000 mm.





PROFUNDIDAD:

450 mm. 
Normativa Aplicable:

AL PRODUCTO FINAL:

	NORMATIVA 
	ESPECIFICACION

	UNE-EN 14073-2: 2005. Mobiliario de oficina. Mobiliario de archivo. Parte 2. Requisitos de seguridad.


	UNE-EN 14073-2: 2005. Mobiliario de oficina. Mobiliario de archivo. Parte 2. Requisitos de seguridad.



	UNE-EN 14074: 2005. Mobiliario de oficina. Mesas de trabajo y mobiliario de archivo. Métodos de ensayo para la determinación de la resistencia y durabilidad de las partes móviles 
	UNE-EN 14073-2: 2005. Mobiliario de oficina. Mobiliario de archivo. Parte 2. Requisitos de seguridad.



	UNE-EN 14073-3: 2005. Mobiliario de oficina. Mobiliario de archivo. Parte 2. Métodos de ensayo para la determinación de la estabilidad y la resistencia estructural.
	UNE-EN 14073-2: 2005. Mobiliario de oficina. Mobiliario de archivo. Parte 2. Requisitos de seguridad.




MATERIALES: 

	NORMATIVA 
	ESPECIFICACION

	UNE 89401-3: 2008. Mobiliario de oficina. Materiales para mobiliario de oficina. Parte 3. Armarios y archivadores.


	UNE 89401-3: 2008. Mobiliario de oficina. Materiales para mobiliario de oficina. Parte 3. Armarios y archivadores.


PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS QUE REGULAN EL ACUERDO MARCO PARA SUMINISTRO DE MOBILIARIO DE OFICINA PARA LOS CENTROS DEL CONSORCIO HAURRESKOLAK
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